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W t ym obszarze 
Dział Badań i Roz-
woju Grupy IVM 

Chemicals przedstawia ofertę 
nowych, głęboko matowych, 
wysoko przejrzystych lakierów 
nawierzchniowych o wysokiej 
odporności na zarysowanie 
i pełnej odporności na zgniata-
nie ziarna matującego – popu-
larnie określanym jako wybłysz-
czanie powłoki pod naciskiem. 
Standardowo, lakiery głęboko 
matowe, poddane punktowemu 
naciskowi powierzchniowemu, 
ulegają uszkodzeniu polega-
jącym na zmiażdżeniu ziarna 
środków matujących. Wskutek 
tego powstają smugi wyraźnie 
bardziej błyszczące od pozosta-
łej powierzchni. 

EVERMATT – 
POLIURETANOWE 
LAKIERY DO APLIKACJI 
NATRYSKOWEJ

Serię EVERMATT lakierów 
bezbarwnych ILVA – dostępne 
także matowości: 5 i 10 gloss 
– cechuje najwyższa spośród 
produktów poliuretanowych 
odporność na zarysowanie 
i wybłyszczanie powierzchni. 
Lakiery tej serii zastosowane 
na zapodkładowane drewno 
lub położone na MDF pokryty 

Głęboki mat i efekt naturalny
POWŁOKI SUPERMATOWE O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI 
NA ZARYSOWANIA

I V M  C H E M I C A L S  S P.  Z  O . O . 

Współczesna stylistyka w sposób zauważalny preferuje wykończenia głęboko matowe i/lub efekt drewna 
naturalnego. Przy sięganiu przez rynek po gatunki drewna charakteryzujące się bardzo wyrazistym 
rysunkiem, przejrzystość powłoki i jej absolutna odporność na wybłyszczanie pod naciskiem staje się 
warunkiem koniecznym akceptacji przez odbiorcę finalnego wykończenia. Powłoka lakiernicza musi 
obejmować także cały szereg odporności fizykochemicznych, takich jak: twardość powłokowa, odporność 
na zarysowania, odporność na szkodliwe działanie płynów agresywnych.

warstwą emalii barwionej po-
zwalają uzyskać efekt odporny 
na zarysowania i wybłyszcza-
nia powłoki. Lakier cechuje się 
ponadto bardzo dobrą przej-
rzystością.

Na etapie przygotowania 
do lakierowania lakierem na-
wierzchniowym surowiec trak-
tuje się podobnie jak w innych 
sektorach: tam, gdzie jest to 
wymagane z uwagi na uboższy 
charakter estetyczny drewna 
stosujemy bejce, a następnie 
izolanty i podkłady. O koniecz-
ności zastosowania izolantów 

decyduje rodzaj surowca: jego 
porowatość, potencjalna za-
wartość tanin lub olejków ete-
rycznych.

Przeprowadzone testy twar-
dości i odporności na zarysowa-
nie metodą Erichsena wykazy-
wały parametry odpornościowe 
wyższe cztero-, a nawet pięcio-
krotnie od odporności cechu-
jących powierzchnie pokryte 
tradycyjnymi, matowymi lakie-
rami poliuretanowymi. Ponadto 
lakiery Evermatt Ilva wykazały 
doskonałą odporność chemiczną 
i mechaniczną.

Naturalny efekt drewna 
podkreślają lakiery głebo-
ko matowe. 
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ODPORNY NA 
ZARYSOWANIA 
WŁÓKNINĄ STALOWĄ 
PRODUKT UV NA 
POLEWARKĘ

Dla użytkowników ceniących 
wysoką efektywność produkcji 
ILVA proponuje supermatowy, 
wysoko odporny na zarysowania 
lakier w technologii UV. Produkt 
jest dostępny w wersji transpa-
rentnej oraz białej. Nadaje się do 
zastosowania zarówno na drew-
nie o jasnym wybarwieniu, jak 
i do aplikacji wierzchniej na jasne 
kolory, z uwagi na odporność na 
żółkniecie w czasie. Użytkowo 
zapewnia bardzo wysoką od-
porność na chemiczne czynniki 
agresywne, w tym – na kawę.

Cykl z użyciem tego produk-
tu zyskuje klasyfikację odpor-
ności na zarysowanie zgodnie 
z UNI CEN/TS 16209: 2011 na 
poziomie D (zastosowany zakres 
nacisku rylca diamentowego: 
1,0-0,5 N). Klasyfikację zaś od-
porności na płyny – według tej 
samej normy – na poziomie C.

Cechą produktów głęboko 
matowych produktów odpor-
nych na wybłyszczanie jest apli-
kacja „na mokro”: natryskowa 
lub na polewarce, z uwagi na 
fakt, że środki powierzchnio-
wo czynne i matujące muszą 
mieć odpowiednio długi czas 
na przemieszczenie ich na po-
wierzchnię. Regularność fazy 
flash-off jest bardzo istotna dla 
końcowego efektu estetyczne-
go, zwłaszcza dla jednolitości 
rozprowadzenia środka matu-
jącego

EFEKT DREWNA 
NATURALNEGO

Efekt ten upodobnia wy-
lakierowaną powierzchnię do 
wyglądu surowego drewna: 
faktura, rzeźba usłojenia i ską-
py połysk, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu naturalnego 
surowca przed czynnikami 
agresywnymi. Z uwagi na te 
oczekiwania, produkty użyte 

w cyklu nie mogą charakte-
ryzować się zbyt wysoką po-
włokotwórczością. Muszą też 
w naturalny sposób podkreślać 
porowatość drewna. Według 
obecnych trendów w efekcie 
naturalnym wykańcza się ja-
sne gatunki drewna twarde-
go o zróżnicowanej, ciekawej 
fakturze: najczęściej dębu, czy 
jesionu.

NATUR FEEL – WIELO-
WARSTWOWY LAKIER 
AKRYLOWY, NATURY 
ROZCIEŃCZALNIKOWEJ

Produkt niezwykle łatwy 
w stosowaniu i wszechstronny, 
zalecany do nanoszenia w dwóch 
warstwach, o finalnym połysku 
5 gloss (istnieje wersja bardziej 
matowa – 2 gloss). Do aplikacji 
natryskowej, poddawany schnię-
ciu zarówno w temperaturze 
pokojowej, jak i w gorącym 
powietrzu. Przy zastosowaniu 
specjalnego podkładu o zmody-
fikowanym moczeniu surowca, 
uzyskujemy efekt ujednolicenia 
i zredukowania różnic kolory-
stycznych usłojenia drewna.

W obu przypadkach (i przy 
aplikacji wielowarstwowej, jak 
i przy naniesieniu podkładu) 
uzyskujemy bardzo dobre pa-
rametry odpornościowe: przy-
czepność do podłoża, doskonałą 
elastyczność powłoki istotna 
przy uderzeniu, wyśmienitą od-
porność na żółknięcie i ochro-
nę przed zmianą koloru drew-
na w czasie. Cykle realizowane 
w efekcie naturalnym, z uwagi na 
końcowy efekt poru otwartego, 
nie są poddawane testom na 
zarysowanie oraz odporność na 
płyny. Niemniej powłoka w pełni 
zabezpiecza drewno przed agre-
sywnymi czynnikami i jest od-
porna na zarysowania. 

ILVA AQUATECH 
ESSENZA

Stale rosnące zapotrzebo-
wanie na produkty lakiernicze 
o zredukowanych emisjach 

zainspirowało do stworzenia 
lakieru wodnego nawierzch-
niowego o naturalnym efek-
cie. Produkt ten, tak jak jego 
odpowiednik na bazie rozcień-
czalnika, jest przeznaczony do 
drewna głęboko porowatego. 
Do wyjątkowych cech produktu 
należą: odporność powierzch-
ni na zarysowania, szczegól-
nie trudna do osiągnięcia gdy 
występuje w parze z potrzebą 
niskiego krycia niezbędnego do 
uzyskania efektu drewna suro-
wego oraz idealne podkreślenie 
porów i naturalnego usłojenia 
drewna. 

Estetyczne i użytkowe 
walory tego produktu zostały 
wykorzystane przy aranżacji 
wnętrz Biblioteki Narodowej 
w Rydze zwanej także Zam-
kiem Światła (Gaismas Pils). Już 
na etapie tworzenia projektu, 
firma architektoniczna poszu-
kiwała rozwiązania chroniące-
go użyte we wnętrzu drewno 
brzozowe. Brzoza, powszechnie 
dostępna w lasach na Łotwie, 
będąca pięknym, jasnym drew-
nem o szczególnym jedwabi-
stym aspekcie jest jednak trud-
na do polakierowania w efekcie 
naturalnym ze względu na silną 
tendencję do żółknięcia, która 
może spowodować stopnio-
wy zanik przejrzystości i utratę 
efektu jedwabistości usłojenia 
drewna. Doskonała przejrzy-
stość lakieru ILVA Aquatech 
Essenza oraz własności anty-
refleksyjne sprawiają, że drew-
no zachowuje swój naturalny 
wygląd bez utraty odporności 
oraz ochrony drewna, jaką za-
pewniają tradycyjne produkty 
lakiernicze.

Dzięki doświadczeniu Grupy 
IVM Chemicals uzyskują Pań-
stwo produkty spełniające za-
równo oczekiwania jakościowe, 
jak i zapewniające uzyskanie 
unikalnych efektów estetycz-
nych. Oddajemy więc naszym 
klientom produkty pozwalające 
na realizacje będące w głów-
nych nurtach współczesnego 
designu.                         
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